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OFERTA WSTEPNA
NA BUDOWE DOMU JEDNORODZINNEGO
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*Wizualizacje sg pogladowe i nie stanowig oferty handlowej w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu Cywilnego oraz innych
wtasciwych przepisow prawnych.

MIEJSCE BUDOWY | wojewodztwo mazowieckie
POWIERZCHNIA POMIESZCZEN | 111,35 m?

PRIMATER -
HOUSE Telefon @ 504 689199 @ ul. Piaskowa 4/U2, 01-067 Warszawa

@ biuro@primaterhouse.pl




PRIMATER
HOUSE

- W cenie budowy zostaty ujete:
e prowadzenie dokumentacji budowlanej,
e nadzér Kierownika Budowy- do zakresu prac objetych oferta,
e  wywo0z nieczystosci (bez gruzu),
e kabina sanitarna dla pracownikéw na czas budowy,
e projekt typowy SOLIDA 111 (projekt nie uwzglednia projektéw instalacji rekuperacji
i klimatyzacji- do zaprojektowania indywidualnie z architektem adaptujgcym).

Podane ceny s3 cenami netto (nalezy doliczy¢ 8% VAT).

PLYTA FUNDAMENTOWA

Zakres prac obejmuje:
badanie geotechniczne gruntu,
wytyczenie geodezyjne budynku,
usuniecie warstwy nienosnej gruntu o grubosci 30 cm, z przetozeniem urobku do 10m,

wykonanie podbudowy pod fundamentem o grubosci 50 cm. W przypadku warunkéw gruntowych

wymagajacych grubszej podbudowy, np. na skutek znacznego nachylenia terenu, wysokiego

poziomu wéd gruntowych, konieczno$ci wybrania wiekszej warstwy nosnej gruntu itp. koszty etapu

moga wzrosnac,

wykonanie odpowiednio zageszczonej podbudowy ptyty fundamentowej z podsypki piaskowej
(zgodnie z projektem ptyty) w uprzednio przygotowanym wykopie,
wykonanie podktadu ze styropianu XPS 0,034 o gr. 10 cm wraz z utozeniem folii,
wykonanie zewnetrznego krawedziowego docieplenia ptyty ze styropianu XPS 0,034 o grub. 15 cm,
utozenie podej$é kanalizacyjnych i wyprowadzenie instalacji kanalizacyjnej poza obreb ptyty
(ok.1,0m),
utozenie i wyprowadzenie przepustu instalacji przytagcza wody w ptycie, z wyprowadzeniem
instalacji poza obreb ptyty (2 szt.),
utozenie i wyprowadzenie przepustu instalacji elektrycznej i multimedialnej w ptycie (3 szt.),
wykonanie ptyty fundamentowej gr. 30 cm z betonu wodoszczelnego W8, zbrojonej pretami
stalowymi,
zawibrowanie powierzchni listwa wibracyjng i wyréwnanie powierzchni ptyty fundamentowej.
Oferta nie uwzglednia wykonania taraséw, schodéw zewnetrznych, opasek przeciwdrezanowych
i drenazu opaskowego. Przyjeto posadowienie ptyty na gruntach zaliczanych do pierwszej kategorii
geotechniczne;j.
Opcjonalnie:
- Wykonanie miejsca roztadunkowego dla dzwigu - wybranie 25 cm ziemi, usypanie kruszywa,

platforma ok. 6x6 m - za doptata.
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SCIANY ZEWNETRZNE | WEWNETRZNE
Zakres prac obejmuje:
prefabrykacja $cian wraz z transportem na plac budowy,

montaz prefabrykatow,

wykonanie kosmetyki potaczen (wykonywane tylko w przypadku zakresu budowy domu do stanu
deweloperskiego - na etapie gtadzi).

GWARANCJA NA SCIANY 50 LAT

STROP FILIGRAN
Zakres prac obejmuje:
- prefabrykacja ptyt stropowych wraz z transportem na plac budowy,
- montaz prefabrykatow,

- zbrojenie i betonowanie stropu prefabrykowanego - grubos¢ stropu zgodnie z adaptacja

SCHODY WEWNETRZNE

- wykonanie schodéw wewnetrznych zelbetowych - biegi i spoczniki schodéw prefabrykowane, zabieg

szalowany, betonowany i zacierany na szorstko.

DACH WRAZ Z ORYNNOWANIEM (kat nachylenia dachu 35 st.)
Zakres prac obejmuje:
wykonanie konstrukcji drewnianej dachu - drewno na wigzbe kl. C 24,
pokrycie potaci membrang dachowga paroprzepuszczalng Dorken Delta Maxx Plus, tacenie,
montaz systemowych kominkdw wentylacyjnych do dachéwki, ilo$é wg projektu i ustalen,
pokrycie dachu dachéwka cementowa BRAAS, typ Battycka z powtoka zabezpieczajgcg Cisar,
obrabki blacharskie blacha stalowg - pas nadrynnowy,
obrobki za pomoca ptytek struktonitowych prostokatnych - pas podrynnowy, komin wentylacyjny,
kolorystyka wg koloru dachéwki lub ustalen,
orynnowanie stalowe SIBA w jednym z podstawowych koloréw oferowanych przez producenta
(montaz rur spustowych pionowych po wykonaniu elewacji),
PRODUCENT UDZIELA 30 LETNIEJ GWARANCJI NA DACHOWKE.
UWAGA:
Zakres prac nie obejmuje odprowadzenia deszczéwki spod rur spustowych.
Opcjonalnie:
pokrycie dachowka cementowg ptaska BRAAS Teviva Cisar - za doptata.
dostawa i montaz wytazu dachowego VELUX Velta VLT 1000 029, 45x73cm

PRIMATER -
HOUSE Telefon @ 504 689199 @ ul. Piaskowa 4/U2, 01-067 Warszawa
@ biuro@primaterhouse.pl




PRIMATER
HOUSE

KOMINY WENTYLACYJNE

Zakres prac obejmuje:
murowanie komina wentylacyjnego z systemowych pustakow kominowych z keramzytobetonu,
ilo$¢ kanatdw wentylacyjnych wedtug projektu i ustalen,

Opcjonalnie:
Murowanie komina dymowego z systemowych pustakéw kominowych z keramzytobetonu

z wktadem ceramicznym izolowanym wetng mineralng, srednica wktadu ceramicznego fi 180mm,

STOLARKA OKIENNA Z PCV

Zakres prac obejmuje:
dostawa i montaz okien wedtug projektu: stolarka okienna Eurocolor z PCV, w kolorze 1 str.
okleinowanym, model Synego 80 wg standardowej palety producenta (zgodnie z wyborem
Inwestora), szklenie energooszczedne trzyszybowe, drzwi tarasowe otwierane tradycyjnie
w systemie balkonowym, okna z nawiewnikami cisnieniowymi.

Opcjonalnie:
montaz rolet zewnetrznych, podtynkowych typ Integro otwieranych elektrycznie, silniki
przecigzeniowe - przyciskiem przy kazdym oknie (bez przetacznikéw) - za doptata.
Zmiana okien tarasowych z systemu otwierania tradycyjnego na Slide / HS - za doptata.
Ciepty montaz - za doptata.

UWAGA:

W przypadku montazu drzwi tarasowych typu HS z PCV - grubo$¢ okna wynosi 20 cm! W zaleznosci

od typu montazu - montaz tych okien wigze sig z dodatkowymi optatami - do oméwienia z Wykonawca.

DRZWI ZEWNETRZNE

Zakres prac obejmuje:
dostawa i montaz drzwi wejsciowych, stalowych Wiked Prima z ciepta oscieznica Termo
otwieranych klamka, kolorystyka wg standardowej palety producenta, mozliwo$¢é zaméwienia drzwi
z szyba (reflex braz, przezroczysta, matowa, piaskowana zgodnie z katalogiem), ramka inox,

grubosé¢ skrzydta 64 mm, zawiasy 3D regulowane, ciepty prég, zamek listwowy hako - bolec,

system 1 klucza, klamka obustronna inox (wycena nie zawiera doswietli bocznych, gérnych -

dostepne za doptata).

Opcjonalnie:
Ciepty montaz - za doptata.
UWAGA:

Przy braku zadaszenia nad drzwiami wej$ciowymi - drzwi firmy Wiked nie s objete gwarancja.

PRIMATER -
HOUSE Telefon @ 504 689199 @ ul. Piaskowa 4/U2, 01-067 Warszawa
@ biuro@primaterhouse.pl




PRIMATER
HOUSE

ELEWACJA

Zakres prac obejmuje:
ocieplenie elewacji styropianem grafitowym 0,031 o grubosci 20 cm (przyklejenie ptyt
styropianowych, utozenie siatki zbrojgcej oraz podktadu pod tynk),
montaz parapetow zewnetrznych stalowych,
zabezpieczenie narozy budynku oraz obramowania okien listwami naroznikowymi,
pokrycie elewacji tynkiem silikonowym ARSANIT kasza, ziarno 1,5 mm,
wykonczenie cokotu tynkiem mozaikowym ARSANIT do wysokosci 30 cm,
montaz rur spustowych pionowych stalowych przy orynnowaniu SIBA (wykonywane po zrobieniu
elewacji),
wykonanie izolacji $cian szczytowych na poddaszu nieuzytkowym - styropianem EPS 100, 0,038 gr.
20 cm do wysokosci Im od poziomu stropu drewnianego (styropian bez wykonczenia klejem
i siatka).
Zakres prac nie obejmuje wykonania elementow sztukaterii (przypory, gzymsy, bonie), oktadzin.
GWARANCJA NA SYSTEM OCIEPLENIA - 5 LAT.
Opcjonalnie:

- Zmiana parapetow ze stalowych na granitowe - dostawa parapetéw po stronie Inwestora.

GLADZIE

Zakres prac obejmuje:
wykonanie przecierki gtadzi wewnatrz budynku (na etapie prac wykonczeniowych po stronie
Inwestora lezy wykonanie poprawek gtadzi pod malowanie oraz akrylowanie potgczen Scian
z ptytami gk),
gruntowanie $cian.

Zakres prac nie obejmuje wykonania gtadzi w tazience i wc oraz wykonczenia srodka otworow

drzwiowych.

INSTALACJA WOD-KAN
Zakres prac obejmuje:
wykonanie podej$¢ kanalizacyjnych i wodociggowych wg projektu za wodomierzem, wewnatrz
budynku rurami wielowarstwowymi z wktadka aluminiowa (PEX,PERT) i PCV.

Zakres prac nie obejmuje wykonania przytacza wody do budynku oraz ,biatego montazu”.

INSTALACJA ELEKTRYCZNA (ok. 80 pkt.)

Zakres prac obejmuje:
wykonanie punktow instalacji elektrycznej (gniazd 230v) wewnatrz budynku wg projektu,
wykonanie punktdw instalacji o$wietlenia wewnatrz budynku wg projektu,
wyprowadzenie instalacji pod dzwonek,
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wykonanie w obrebie domu instalacji telewizyjnej z wyprowadzeniem na zewnatrz budynku,
wykonanie dwdch gniazd sitowych 400V zabezpieczonych samodzielnie,
wykonanie uziemienia instalacji za pomoca szpilki uziemiajacej,
wykonanie tablicy bezpiecznikowej (wytaczniki roznicowopradowe - 2szt., zabezpieczenie
nadpradowe 1 szt. na max. 8 punktow),
zastosowanie lampki kontroli faz,
rownomierny podziat obcigzenia,
zabezpieczenie przeciwprzepigciowe.
Wycena obejmuje osprzet firmy EATON (MOELLER) lub XBS, TRACON.
Zakres prac nie obejmuje wykonania przytacza energii elektrycznej do budynku, przytacza telefonii,

,biatego montazu” oraz wykonania instalacji odgromowe;.

INSTALACJA C.0.

Zakres prac obejmuije:

wykonanie instalacji C.0. z tworzywa sztucznego - orurowanie Quick/Purmo, rurki Alupert, wktadki
aluminiowe,
montaz ogrzewania podtogowego w czesci mieszkalnej (poza pomieszczeniem technicznym) -
rozdzielacze firmy Qik/Prandelli/Tece (w zaleznosci od dostepnosci na rynku).

Opcjonalnie:
dostawa i montaz pompy ciepta powietrze-woda / kotta gazowego - za doptata.
dostawa i montaz uzdatniacza do wody Viteco Carbon (wytacznie dla ujecia wody z wodociggow) -

za doptata.

WYLEWKI NA PARTERZE | PIETRZE
Zakres prac obejmuje:

wykonanie wylewek cementowych na parterze i poddaszu, w czesci mieszkalnej wraz
z izolacjg termiczng ze styropianu EPS 100- 0,036 o grubosci odpowiednio 10 cm i 5 cm oraz

warstwa dociskowa, grubosci min 6 cm.

PRACE WYKONCZENIOWE (ocieplenie, folia PE , stelaz, ptyty G-K)

Zakres prac obejmuje:
wykonanie paroizolacji z folii paroizolacyjnej,
wykonanie ocieplenia stropu wetng mineralng 0,039 o gr.
e 30.cm (20+10 cm) - nad jetka
e 35cm (20+15 cm) - w skosach dachu
(przy pietrowych budynkach docieplenie obejmuje skos dachu do jetki oraz ocieplenie
pod jetka, wycena nie uwzglednia wykonania docieplenia poddasza nieuzytkowego),
wykonanie stelazu z profili stalowych, stelaz dwupoziomowy,
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montaz sufitdw na poddaszu uzytkowym z ptyt G-K, jednowarstwowe ptytowanie
szpachlowanie spoin wraz ze szlifowaniem (standard Q2),
montaz sktadanych schoddw strychowych Fakro LTK Energy 0,68.
Zakres prac nie obejmuje wykonania zabudowy g-k pionéw kanalizacyjnych oraz kominéw i kanatéw

wentylacyjnych.

Przygotowanie dokumentacji do uzyskania pozwolenia na budowe rozliczane jest
bezposrednio z Pracownia Projektowa.

Opcjonalnie*:

- mozliwos¢ otrzymania wyceny instalacji wentylacji mechanicznej i instalacji fotowoltaiczne;j.
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